
RECYNET PLUS
Mokra osłona przeciwwiatrowa

Mokra osłona przeciwwiatrowa z otworkiem na guzik. Łatwa do
zainstalowania na drucie napinającym za pomocą Fixatex co 50 cm.
Wyprodukowany z 30% recyklingowanego PE.

Korzyści
100% prywatności do użytku na zewnątrz.
HDPE. Łatwy do zamontowania na napiętym
drucie dzięki naciętym otworom na górze i na
dole.
Łatwy do zainstalowania dzięki wysokim i
niskim dziurkom na napiętym drucie,
używając fixatex, który należy umieszczać co
50 cm.

Cechy
Materiał HDPE
Gramatura: 170 g/m²
Oczka w dolnej i górnej części, o wysokości 5
mm
Powłoka anty-UV
Gwarancja 6 lat
Dostępny w kolorach zielonym, szarym,
czarnym

Ref. Wymiar Kolor

2022134 1,00 x 5 m  

2022141 1,00 x 50 m  

2022138 1,50 x 10 m  

2022143 1,50 x 50 m  

2022140 2,00 x 10 m  

2022144 2,00 x 50 m  

2022145 1,00 x 5 m  

2022718 1,50 x 10 m  

2022719 2,00 x 10 m  

2022149 1,50 x 10 m  

2022150 2,00 x 10 m  

2022151 1,00 x 5 m  

2022155 1,50 x 10 m  

2022156 2,00 x 10 m  
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